Opis predmetu zakazky

1.Prenosny tenisovy loptovy nahravaci stroj s dialkovym ovladanim =1 ks

Zakladné parametre:

Oscilacia: ndhodny horizontalny (kratky, stredny, hiboky); Ndhodny zvisly (favy, stredny, pravy);
Plne ndhodné horizontélne a vertikdlne s premenlivou rychlostou a ota¢anim

3-riadkova funkcia: tri nastavenia polohy; Uzke, stredné a Siroké

Programované cvicenia: tri samostatné cvicenia so Siestimi strelami; Grinder, Power Baseliner, All
Courter

Rychlost 16pt: od 50 do 130 km / h

Kapacita 16pt: min. 150

Posun 16pt: od 2 do 12 sekund

Napajanie: batéria

Doba vydrze batérie: do 4 do 8 hodin

Nadmorska vyska: elektronicka; 0-50 stupriov

Hmotnost stroja: max. 20 kg

Tocenie: hore; spat

Dialkové ovladanie: dano

Euro Fast nabijacka: Standardné vybavenie

Nabijanie: cez klasicki 220 V zasuvku

Zaruka: 2 roky

2.Tlakové tenisové lopty = 10 sad resp.kartonov (1 karton = 72 ks 16pt)

Zakladné parametre:

Tenisové lopty vyrobené z kvalitného materidlu v kombinacii s prirodnym kau¢ukom a anglickym
filcom pre znizenie maknutia |6pt, praskanie 16pt, odlepenia filcu a stratu vlastnosti uz po par
minutdch hry.

3.Detské tenisové lopty, velkost Stage 1 = 2 sady resp. kartény (1 kartén = 60 ks 16pt)

Zakladné parametre:

Tenisové lopty vyrobené z kvalitného materidlu v kombinacii s prirodnym kau¢ukom a anglickym
filcom pre zniZenie maknutia |6pt, praskanie 16pt, odlepenia filcu a stratu vlastnosti uz po par
minutach hry. Detské lopty su netlakované a si o 25 % pomal3ie a 10 % lahSie ako normalne tenisové

lopty.

4.Detské tenisové lopty, velkost Stage 2 = 3 sady resp. kartény (1 kartén = 60 ks 16pt)

Zakladné parametre:

Tenisové lopty vyrobené z kvalitného materidlu v kombinacii s prirodnym kau¢ukom a anglickym
filcom pre zniZenie maknutia |6pt, praskanie 16pt, odlepenia filcu a stratu vlastnosti uz po par
minutach hry. Detské lopty su netlakované a su o0 40 % pomal3ie a 20 % lahSie ako normalne tenisové

lopty.

5.Tenisovy vyplet

Tenisovy vyplet, priemer 1,25 mm = 2 balenia ( 1 balenie =220 m)

Tenisovy vyplet, priemer 1,30 mm = 2 balenia ( 1 balenie =220 m)

Zakladné parametre:

Tvar: Gulaty monofil. Material: Polyester.

DIhd vydrz strin s minimdlnym posunom struny pri Udere, uréeny pre vysSiu rotaciu lopty, cit pri
pomalych loptach a perfektna kontrola pri rychlych loptach. Tenisovy vyplet v hribke 1,25 mm a 1,30
mm. Role jedného balenia vypletu v dizke 220m. Farba $eda.

Opis predmetu zdkazky a jednotlivych prvkov je sucastou vyzvy na predloZenie cenovej ponuky.

V pripade, Ze verejny obstardvatel pre predmet zdkazky pouZil v ramci opisu predmetu zdkazky
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, krajinu, oblast alebo miesto
pévodu alebo vyroby, méZe uchadzac v sulade s §42 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani predloZit
ponuku i na technicky a funkcny ekvivalent.



